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ERAM

als staatliches Zwischenlager

Im ERAM befinden sich einige Behdlter mit
radioaktiven Stoffen, die die in der Betriebs-
genehmigung festgehaltenen Endlagerbedin-
gungen nicht erfiillen. U. a. lagerte seit 1983
ein Fass mit Radium-Strahlenquellen im 6st-
lichen Zentralteil. Die Aktivitat des Alpha-
Strahlers Radium-226 betrigt ca. 3,7x1011
Becquerel. Der strenge ERAM-Grenzwert fiir
den Alpha-Strahleranteil wird bei diesem Fass
um fast den Faktor 5.000 iiberschritten. Das
Radiumfass wurde im Jahr 2006 zur Gewdhr-
leistung der Handhabbarkeit in einen Beton-
behalter gestellt. Da der bisherige Aufbewah-
rungsort den griBeren Betonbehélter nicht
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Mit Mauer abgeschlos-
sener neuer Standort

aufnehmen konnte, wurde es in ein Boden-
loch im Ostfeld umgelagert.

Der Antrag auf Planfeststellung enthdlt den
Teilantrag, die bisher lediglich zwischengela-
gerten Abfdlle ebenfalls endzulagern.

Die Aktivitit dieser zwischengelagerten Ab-
fille ist etwa doppelt so groB wie die der end-
gelagerten Abfélle (Stand 2005). Das Volu-
men betrdgt aber lediglich ca. 0,3 m?.
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Abklingen der Aktivitdt der endgelagerten und der zwi-
schengelagerten Abfille (oben: linearer, unten: logarith-
mischer Mafistab fiir Aktivitit und Zeit)



